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LONTY DETONUJĄCE PENTRYTOWE

NITROCORD



Druga lokalizacja działalności:(+48) 32 466 19 00NITROERG S.A. (+48) 32 466 21 03

Zastosowanie:

Parametry

Rodzaje lontów detonujących 

Właściwości:

Pakowanie:

Warunki magazynowania i stosowania:

Dopuszczenia i klasyfikacje:

Certyfikat CE:

Certyfikat klasyfikacyjny:

Nitrocord - Lonty detonujące pentrytowe skalne mogą być stosowane w robotach strzałowych w zakładach górniczych 
podziemnych niewęglowych i zakładach górniczych odkrywkowych oraz pracach wyburzeniowych i inżynieryjnych. Lonty 
mogą być ładowane do otworów suchych i zawodnionych.
Nitrocord 8 - Lont detonujący pentrytowy metanowy może być stosowany przy prowadzeniu robót strzałowych w zakładach 
górniczych, w warunkach zagrożenia wybuchem pyłu węglowego i/lub metanu. Lont może być ładowany do otworów 
suchych i zawodnionych.

Jednostkowe: szpula pilśniowo-tekturowa.
Transportowe: pudło tekturowe zawierające od 1 do 6 szpul z lontem.
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NITROCORD
8

4,8 ± 0,2

50 ± 0,5

8 +0,6/-0,2 6 +0,6/-0,2 10 ± 1,0 12 ± 1,0

6900 ± 5%

spłonka lub zapalnik zawierający min. 0,6 g pentrytu

czerwone, 2 szt.

czerwonabiała

20 ± 1,5 25 ± 1,5 40 ± 3,0 80 ± 4,0 100 ± 5,0

150 ± 1,5 100 ± 1,0 50 ± 0,5
250 ± 2,5
100 ± 2,0
50 ± 0,5

250 ± 2,5
200 ± 2,0
100 ± 1,0

4,0 ± 0,2 5,2 ± 0,2 5,4 ± 0,2 7,0 ± 0,3 7,2 ± 0,3 8,5 ± 0,4 11,5 ± 0,5 12,0 ± 0,6
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Nominalna
średnica

[mm]
Nominalna 

długość 
na szpuli [m]

Nominalna
masa pentrytu

w 1m [g]
Prędkość 

detonacji [m/s]
Wrażliwość

na inicjowanie
Nici 

rozpoznawcze
Barwa
powłoki

Warunki magazynowania

Warunki stosowania

Okres gwarancji

Warunki magazynowania

Warunki stosowania

Okres gwarancji

NITROCORD 8

NITROCORD 12 NITROCORD 20 NITROCORD 25 NITROCORD 40 NITROCORD 80 NITROCORD 100

NITROCORD 6-N

od 0⁰C do 45⁰C

od -20⁰C do 60⁰C od -20⁰C do 50⁰C

od -20⁰C do 50⁰C

od -20⁰C do 50⁰C

24 miesiące

24 miesiące

NITROCORD 10

GIG WE Nr 1453.EXP.04.0001 (NITROCORD 8), GIG WE Nr 1453.EXP.05.0077 (NITROCORD 6-N), 
BAM EG Nr 0589.EXP.2643/01 (NITROCORD 10), BAM EG Nr 0589.EXP.3585/99 (NITROCORD 12),  
BAM EG Nr 0589.EXP.3584/99 (NITROCORD 20), BAM EG Nr 0589.EXP.1293/02 (NITROCORD 25), 
BAM EG Nr 0589.EXP.3560/99 (NITROCORD 40), BAM EG Nr 0589.EXP.0599/99 (NITROCORD 80), 
BAM EG Nr 0589.EXP.0600/99 (NITROCORD 100)
Nr 027/IPO-BW/2011 (NITROCORD 8), Nr 07/IPI-BW/2011 (NITROCORD 6-N, NITROCORD 10, 
NITROCORD 12, NITROCORD 20, NITROCORD 25, NITROCORD 40, NITROCORD 80, NITROCORD 100)

Prawidłowa nazwa przewozowa:  Lont detonujący
Numer UN:  0065
Klasa:  1
Kod kwalifikacyjny:  1.1 D


